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第 1 章 HT-3100简介

HT-3100是一款开发灵活便捷、性能优良稳定、使用方便的条码数据终端。它外形符合人体工程学设计，采用高性能的扫描引擎，能快速准确阅读所有一维条码，超强解码系统能非常有效地阅读残缺码、模糊码；适合超市、仓储物流、工业生产业的大量使用，可广泛应用于商业POS系统、图书馆、银行业、保险业、进销存管理、生产流程管理等多个领域。
1.1 HT-3100组成

[image: image1.jpg]
  



图一 HT-3100机器

	1 – 扫描窗
	2 – 蜂鸣

	3 – 指示灯
	4 – 液晶显示屏

	5 – 橡胶键盘
	6 – 通讯口

	7 – 红外通讯口
	


1.2 HT-3100性能一览表

表1红光/CCD扫描器特性 

	扫描系统
	长景深CCD扫描引擎

	扫描速率
	135次/秒

	解码能力
	UPC/EAN,  Code 128, EAN128，Code 39, Code 93, Codabar，交叉25, 独立25 ，中国邮政码，Bookland EAN

	平面仰角
	55°

	平面倾角
	65°

	读取确认
	2色LED（红与绿），蜂鸣和振动


表2技术特性

	CPU
	嵌入式

	ROM
	512KB （可固化程序）

	RAM
	512KB

	FLASH
	16MB ;可扩充64MB

	字库
	16×16点阵汉字库

	显示
	128×128图形液晶显示屏（带背光）

	工作
温度
	-20℃ ~ 50℃

	键盘
	27键

	电池
	四节AAA碱性电池或四节AAA镍氢充电电池

	通讯
	一个串行口（最高速度115200bps） 

	编程
语言
	MS C 、BORLAND C、TURBO PASCAL、IBM汇编、HTBase(类似dBaseIII和Foxbase数据库语言)等。

	尺寸
	166mm(L)×62mm(W)×27mm(H)

	净重
	约150克

	使用

环境
	防尘、防水：IEC标准IPX4

跌落冲击强度：1.2m下落到混凝土地


第 2 章 HT-3100基本操作

2.1 开关机

2.1.1 开机

按HT-3100机器最下方的【[image: image2.bmp]】键约1秒钟，在听到机器短促的“嘟”一声响后，进入上次关机前的状态。

2.1.2 关机

HT-3100有三个途径可以关机：键盘关机、定时关机、掉电关机。

“键盘关机”使用【[image: image3.bmp]】键。

“定时关机”也称“自动关机”， HT-3100的默认自动关机时间为3分钟。具体设置自动关机时间的方法请参阅本手册2.3.6
节。
“掉电关机”是指在电池电量不足的时候，HT-3100会自动关闭机器。

2.2 键盘说明

键盘的独立键数目为27个，通过组合键的方法使HT-3100还可以产生更多的有效键。

下面介绍HT-3100键盘的各个按键的功能：

[image: image4.jpg]

   表2

	编号
	按键
	功能

	1
	背光键
	开/关液晶显示屏的背光

	2
	光标键
	将屏幕上的光标上下左右移动

	3
	数字键
	输入数字

	4
	小数点键
	输入小数点

	5
	帮助键
	此键相当于PC机上的【F1】键。


	6
	切换键
	切换到不同的输入法状态。

123 ：代表数字输入状态

abc ：代表小写英文字母输入状态

ABC ：代表大写英文字母输入状态

汉字 ：代表汉字输入状态

(上下、左右)箭标 ：移屏

	7
	功能键
	代表进入用户程序的菜单。此键相当于PC机上的【F10】键。

	8
	删除键
	删除光标处字符，或表示有删除意义的动作。

	9
	开关键
	开/关机

	10
	取消键
	取消当前操作，返回上级菜单。

	11
	运算键
	加、减、乘、除运算（操作方法与字母键相同）

	12
	空格键
	除表示空格外，还有改变选择或显示屏幕的意思。

	13
	快捷键
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 ：进入文件通讯服务器
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 ：进入系统时间读取/设置
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 ：主控台与当前用户进程的切换
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 ：浏览C、D盘文件
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 ：锁键盘


[image: image10.png]


 ：进入“任务切换”菜单

	14
	确定键
	确认当前的操作快速进入/退出各项预定的功能。

	15
	扫描键
	扫描条码


表3

	组合键
	按键
	功能

	插入键
	按【[image: image11.png]


】选择abc或ABC或汉字状态，再按【0】键。
	键盘的“插入”与“替换”状态转换。功能相当于PC机上的【Insert】键,此键标为【Ins】。

	特殊字

符键
	按【[image: image12.png]


】选择abc或者ABC的状态
	同上

	移动视窗
	按【[image: image13.png]


】键选择（上下、左右）箭标 的状态。
	将LCD视窗向虚屏上、下，左、右方向移动。

	字母键
	按【[image: image14.png]


】选择abc或者ABC的状态
	输入字母时连续按下同一个键多次表示在该键所表示的三个字母中来回选择其中的一个字母，只有按下其他键或超过1.5秒后才承认所选中的字母。


【注】：汉字输入需要下装HTPY.TBL文件到D盘根目录。


表2和表3详细列举了独立键和组合键的功能。

2.3 HT-3100操作和使用

HT-3100的主控台向用户提供了一个全菜单化的界面，让用户对HT-3100的整个系统进行设置和控制。

主控台的菜单结构列表如下：

① 执行程序

② 文件服务器

③ 通讯设置

④ 系统设置

⑤ 系统信息

⑥ 扫描设置

下面将介绍控制台的各项功能。

2.3.1 执行程序

进入“执行程序”菜单，HT-3100会列出系统内所有的可执行文件，用户可以选择其中需要运行的文件按【ENT】键执行。可执行文件包括有.EXE文件、.COM文件、.HTP文件（HTBase语言）和 .REX文件。如果所要运行的文件不在当前路径下，使用者可通过按【1】键或【2】键在C盘与D盘之间切换。

【注】：用户需要使用文件管理或计算器程序，需要从…userdisk\bin目录下载htfile.exe或 htcalc.exe。

2.3.2 文件管理的使用

“文件管理”可以对HT-3100的文件进行删除、改名、查看长度属性和上装文件等操作。

删除文件：选择要删除的文件，按【DEL】键。只读属性或系统其它进程正在使用的文件不能删除。

改名：选择要改名的文件，按【-】键。

查看长度属性：选择文件，按【ENT】键。

浏览帮助信息：按【HLP】键。

拷贝文件到指定目录下：选择文件，按【[image: image15.png]


】键。

【注】：路径的转换请参阅手册2.3.6
节所述。

上装文件：选择要上装的文件，按【+】键。

【注】：在按【+】键时，必须停超过1.5秒才能确认当前所选。（通讯口和波特率按“通讯设置”中的指示自动设定。）

2.3.3 计算器的使用

“计算器”能够完成一些基本的算术运算功能，对运算过程的检查也非常方便。下面介绍“计算器”的使用方法：

输出计算结果：输入算式后按【ENT】键。

检查运算过程：按【↑】【↓】【←】【→】键移屏。

计算结果以百分数表示：按【%】键。

删除当前输入：按【DEL】键。

退出计算器：按【ESC】键。

2.3.4 文件服务器

文件服务器为HT-3100与PC机进行文件传输传送提供了一个最佳途径。

文件服务器可以与Windows环境下的下列程序进行通讯：

VB2DEMO.EXE

32位通讯综合环境

WHT2COM.EXE

16位通讯综合环境

进入文件通讯默认的通信参数（端口和波特率）由主控台的“通讯设置”给出。运行文件服务器后，HT-3100处于等待客户机请求状态。客户机必须通过电缆、高速红外（IrDA）或充电通讯座与HT-3100相连，且两台机器的通讯参数设置相符。

通讯口选择：按【←】和【→】键可切换Cable方式（有线方式）、IrDA方式（无线方式）。

改变波特率：标准的波特率为9600、19200、38400、57600和115200，可按【↑】和【↓】键选择。

选择文件路径：按【[image: image16.png]


】键后，再按【1】键或【2】键在C盘与D盘之间切换。

【注】：退出文件服务器后，此时改变了的通讯参数不会被保留。

2.3.5 通讯设置

主控台的“通讯设置”菜单下有如下几项子菜单：

⑴设置波特 （9600、19200、38400、57600和115200）

⑵设置通讯口（有线、IrDA 无线）

⑶设置系列号
（通常为0）

⑷初始化串口
（初始化通讯底层）


其中⑴和⑵为选择性菜单项，按【[image: image17.png]


】键改变选择，按【ENT】键确认。

通讯设置改变的是HT-3100系统的默认通讯状态，影响“文件管理”和进入“文件服务器”时的默认通讯设置。

系列号是为方便用户标识各台HT-3100而设定，通讯序列号的范围为0~65535。通常系列号设置为0，表示不需要区分通讯中的各台机器，建议用户不要把通讯系列号修改为0以外的其它值。

初始化串口将对HT-3100的通讯底层进行适当的初始化工作。用户如发现文件通讯有异常时可以对通讯底层进行初始化。

2.3.6 系统设置

主控台的“系统设置”菜单下有如下几项子菜单：

⑴ 定时关机       设置自动关机时间

⑵ 系统时间       查看和设置系统时钟

⑶ 字体设置      设置字符集为简体汉字或全英文

⑷ 主控密码       设置主控台密码

⑸ 设置对比度     调节显示屏对比度

⑹ 音量设置      调节扫描成功后蜂鸣器发出的音量大小

⑴设置定时关机：把光条移到“定时关机”上，按【[image: image18.png]


】键选择定时关机时间。设定的关机时间为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟和无定时关机五种。

⑵修改系统时间：进入系统时间菜单屏幕后，按【[image: image19.png]


】键，在此状态下按【←】键或【→】键选择需调校的项目，用【↑】键或【↓】键来改变其值，按【ENT】键确认。按【ESC】键放弃修改。

⑶字体设置：按【[image: image20.png]


】键选择全英文或简体中文。

⑷主控密码：进入设置主控密码屏幕后，输入密码，按【ENT】键确认。

⑸设置对比度：按【←】【→】键调节液晶对比度。在不进入“系统设置”时，可使用快捷方式【HLP】+ 【←】（或【→】）调节对比度

⑹音量设置：按【[image: image21.png]


】键选择大音量，中音量和小音量。

2.3.7 系统信息

主控台的“系统信息”菜单下有如下几项子菜单：

⑴ 内存信息   查看HT-3100的内存块信息

⑵ 快闪存储器 查看HT-3100的快闪磁盘的信息

⑶ 文件浏览   浏览HT-3100中的所有文件

⑷ 机器编号   查看HT-3100的编号

⑸ 电池容量   查看主电池电压，备电池是否正常

⑴ 内存信息

此项功能将显示HT-3100的内存使用和分配情况。用【↑】、【↓】、【→】、【←】进行向上、下、左、右的翻动，按【ESC】键退出。此功能是提供给专业的开发人员使用的，对一般用户不需要关心其显示内容的具体意义。

⑵ 快闪存储器

显示本机的快闪存储器使用的情况，按【ESC】键退出。此功能是提供给专业的开发人员使用的，对一般用户不需要关心其显示内容的具体意义。

⑶文件浏览

操作方法基本上与文件管理器的一致，只是没有文件拷贝功能。
⑷ 机器编号

显示机器的 机身号（共8位）、机型号（共8位）和生产批号（共10位）。

⑸电池容量

显示机器的备份电池是否正常或电量不足，主电池的电池容量。

2.3.8 扫描设置

主控台的“扫描设置”菜单下有如下几项子菜单：

⑴ 扫描音调       调节音调

⑵ 振动设置      设置扫描成功后是否采用振动模式

⑶ LED设置      设置扫描成功后LED是否闪烁

⑷ 扫描超时       设置超时时间

⑸ 线形码安全级   设置线形码安全等级

⑹ 扫描设置       设置条码参数

⑴ 扫描音调

按【[image: image22.png]


】键选择8种音调和静音，按【ENT】键确认。

⑵ 振动设置

按【[image: image23.png]


】键选择当扫描成功后机器是否振动，按【ENT】键确认。

⑶ LED设置

按【[image: image24.png]


】键选择当扫描成功后指示灯是否显示，按【ENT】键确认。

⑷ 扫描超时

在扫描条码时，扫描光开启并维持到该设定时间，超过该设定时间，扫描光自动灭掉。可按【[image: image25.png]


】键选择超时时间：0.5秒、1秒、1.5秒、2秒、3秒、4秒、6秒和9秒，按【ENT】键确认。此功能是提供给专业的开发人员使用的，对一般用户不需要关心其显示内容的具体意义。

⑸ 线形码安全级

线形码是指Codabar、交叉25和独立25。按【[image: image26.png]


】键选择安全等级1、2、3和4。安全等级4最高，对条码质量的要求也最严格，按【ENT】键确认。此功能是提供给专业的开发人员使用的，对一般用户不需要关心其显示内容的具体意义。

⑹ 扫描设置

请参阅《HT-3100条码应用编程》。

2.4 HT-3100的文件通讯

2.4.1 与HT-3100连接

HT-3100具有三种通讯的连接方式：有线、无线通讯（高速红外）。

在使用HT-3100与PC机有线通讯时，需要把RS232通讯电缆的插头插进HT-3100底部的IO插座内，电缆的另一通讯插头则连接到PC机的RS232通讯口。

在使用HT-3100上的高速红外（IrDA）无线通讯口与PC机进行通讯时，PC机在RS232通讯口上插上高速红外通讯盒。把红外通讯盒放在方便与HT-3100进行通讯的地方。

HT-3100还可以使用充电通讯座与PC机通讯。（详细内容请参考本章2.5节）

2.4.2 DOS文件通讯程序

DOS下的通讯程序都放在\userdisk\bin目录下，其文件包括：

① EXFPUT.EXE
  向HT-3100下装文件

② EXFGET.EXE
  从HT-3100上装文件

③ EXFDEL.EXE
  删除HT-3100上的文件

④ CP4PC.EXE
  通讯核心驻留程序

⑤ HTLIST.EXE
  列HT-3100上的文件目录

⑥ HTCOMM.EXE
  HT-3100通讯集成环境

⑦ EXFSERV.EXE
  文件通讯服务器

确定已经把\userdisk\bin目录放到DOS的执行程序搜索路径里去了，可以在DOS提示符下输入如下命令，以确保DOS能够找到上述通讯程序：
C:\> PATH  C:\USERDISK\BIN;C:\DOS

在大多数情况下HT-3100进行通讯时，HT-3100都需要进入文件通讯服务器状态，有关HT-3100上的文件通讯服务器请参阅本手册的2.3.4
节。

下面将详细介绍通讯程序的使用方法，具体命令格式如下：

EXFPUT.EXE  发送文件

EXFPUT  L<locale>  R<remote>  B<buad>  C<port>  S<sno>
local:

本地将要发送的文件名。
remote:      对方的文件名。缺省与本地文

件同名。
baud:

通讯波特率9600~115200。缺

省为57600。

port:         通讯口，可以为1或2。缺省

为1（COM1）

sno：

对方系列号。缺省为0。

EXFGET.EXE 获取文件

EXFGET  R<remote>  L<locale>  B<buad>  C<port>  S<sno>
remote:

希望对方传送的文件名

local:

    接收到本地的新文件名。缺省

与对方文件同名

EXFDEL.EXE 删除对方文件
EXFDEL  R<remote>  B<buad>  C<port>  S<sno>
remote:

希望删除的对方文件名。

CP4PC.EXE  通讯核心驻留程序
CP4PC  /<port> 
CP4PC  /U 
port:     设置默认通讯口，可以为1或2。缺省为1

U：

卸载已经驻留的CP4PC通讯核心。

CP4PC(读CP for PC)为通信核心程序，某些程序的运行要求事先驻留该程序。

HTLIST.EXE  列目录

HTLIST  B<buad>  C<port>  S<sno>  P  2
P：

  满屏时停留，并等待按键后继续

2：

  双栏显示

运行此程序前需要事先驻留CP4PC。

HTCOMM.EXE  通讯的集成环境

HTCOMM  B<buad>  C<port>
运行此程序前需要事先驻留CP4PC。进入列目录的视窗后，屏幕第一行显示HTCOMM所有命令提示，每一命令可以通过键入起始大写字母来执行，包括：

Copy：
  在PC机及HT-3100之间拷贝文件。

Delete：
  删除PC机或HT-3100内的文件。
Local： 
  选择PC机路径。
Reload：
  重新读入PC机及HT-3100目录信息

View：
  显示文件内容。
Setup：
  设置通讯口、波特率以及通讯对

方的系列号（其中通讯口和波特率的设置通过按【[image: image27.png]


】键选择，按【ENT】键确认。）
Tag：
  标记选择的文件。
Untag：
  消除标记。
Quit：
  退出HTCOMM。
EXFSERV.EXE  文件通讯服务器

EXFSERV  B<buad> C<port> S<serverid> F<filename>
filename:
日志文件名。缺省时为不记录日志

PC机运行此程序后的功能就像是HT-3100进入文件服务器状态一样，可以接收由HT-3100的“文件管理”上装的文件，也可以接收由其它PC机用EXFPUT或EXFGET发来的传送文件请求。

按ESC键退出该程序，结束PC机的文件服务器状态。

注意：对于以上所有的程序，baud和port的缺省值为CP4PC保留的最近一次使用过的值。
2.4.3 Windows通讯程序

Win9x/ Win2000/ WinXP通讯程序快捷方式为“开始/程序/LandTech HT User Disk”下的VB2DEMO，而 \userdisk\whtocx2\vb2demo.exe为其相应的应用程序。运行该程序后屏幕显示如下：
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左边的“PC文件”框显示的为PC机本地的文件，右边的HT文件显示的为HT-3100上的文件。通讯前请确认通讯口、波特率和序列号等设置的正确性。序列号通常为0。

“列目录” 按钮表示列取HT-3100上的文件目录。在用户选择了PC机上的一个或几个文件时，窗口的右下角会出现两个按钮：“OCX下装”和“DLL下装”，它们都表示把PC机的文件传送到HT-3100上。它们的功能完全相同，只是通讯过程中的状态显示界面有所不同而已。

2.4.4 Win31通讯程序

通讯程序为位于程序组“LandTech HT User Disk”下的WhHtCom，对应的程序文件为\userdisk\whtcom\whtcom.exe。运行该程序后屏幕显示如下：
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用户需要下装或上装文件的时候直接在“PC文件名”和“HT文件名”中填写好所需的文件名称。

按“浏览”按钮可以查找PC机或HT-3100的文件目录。

按“发送”按钮把PC机的文件下装到HT-3100，下装后的文件名为“HT文件名”中所指定的。

按“接收”把HT-3100上的文件上装到PC机，上装后的文件名为“PC文件名”中所指定的。

2.4.5 两台HT-3100间传送文件

对于两台都具有高速红外（IrDA）通讯模块的HT-3100机器可以方便地实现它们之间文件的相互传送。方法如下：

首先把两台HT-3100的通讯设置中的通讯口都设置为“无线 IrDA”和相同的波特率。 

其中一台进入文件通讯服务器（参见2.3.4节），另一台机器则进入“文件管理”（参见2.3.2节）。在“文件管理”中找到准备上装的文件后按【+】键上装文件，就可以把一台HT-3100上的文件传送到另一台HT-3100机器上了。

2.5 充电通讯座和充电电池的使用及注意事项

把HT-3100（装上充电电池）放进充电通讯座即自动进入快速充电且红灯亮，且容量为750mAh的镍氢充电电池快充约2小时15分后即转入慢充，此时红灯灭，绿灯亮。建议继续慢充不少于1小时。

用充电通讯座通讯时，把HT-3100放进充电通讯座，把通讯电缆插进充电通讯座的通讯插口，HT-3100选择通讯口为Cable方式（有线方式）进行通讯。

若HT-3100使用碱性电池，并用充电通讯座通讯时，必须把充电通讯座的电源去掉。

HT-3100可使用四节AAA镍氢充电电池或碱性高能电池。使用HT-3100的充电座充电时，必须使用镍氢可充电电池。当电池电压不足4.1V时，则此电池组必须充电后才能使用。

使用HT-3100的过程中，为延长机器的使用时间和电池的使用寿命请注意以下几点：

1、 不要取消定时关机功能。

2、 不要长时间停留在通讯服务器状态。

3、 机器长时间不使用就应该把电池取出，

     重新使用机器时最好先把电池充满电或

使用新的碱性电池。  

4、 不同容量、不同型号、不同厂家的电池

     不能混合使用。

5、 更换电池的时候请先把机器关掉。

6、 当电池容量符号为空心时，表示电池容             

量将要耗尽，应尽快充电。

第 3 章 常见问题解答

3.1 一般操作的问题

问：为何按【[image: image29.bmp]】键不能开机？

答：检查一下电池是否正确安装，是否有电(当电池电压低于4.1V时，机器不能开机)。

问：为何按【[image: image30.bmp]】时机器有“嘟”一声响，但机器马上又关掉了，或一直按下【[image: image31.bmp]】键机器没有响声，但屏幕却是一闪一闪地？

答：这些都表明此时电池电量不足，需要更换上电力充足的电池后再开机。

问：如何才能够知道我的HT-3100的内存容量？

答：每次开机时会有一个商标信息屏幕停留1秒左右，在该屏幕的右上角有显示机器的内存容量。

问：如何才能够知道我的HT-3100的BIOS或HTOS操作系统版本？

答：每次开机时会有一个商标信息屏幕停留1秒左右，再该屏幕的右下角有显示HTOS的版本。

问：为何在冬天机器的LCD显示屏的反应会变

慢？

答：气温低于0℃，LCD显示屏的响应速度会随着气温的降低而变慢。因此在户外工作的时候请注意机器的保暖。

问：是否在任何情况下关机，下次开机都能100%地恢复现场，使机器就像是没有关过一样？

答：是的

问：我的机器里正在运行一个我不熟悉的应用程序，我不知道如何才能结束该程序？

答：用任务转换中的任务删除功能。具体操作为按【[image: image32.png]


】键选择图符 
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 ，按【ENT】即可进入任务转换屏幕，选择要结束的任务后按【DEL】键把它结束掉。

问：为何我在执行程序的时候会遇上“内存不足”的提示？

答：首先检查一下系统内是否有其它任务在运行，它们可能会占去执行您的程序所需要的空间，先把其中一些不必要的任务结束掉。结束后还不行，请与经销商联系

问：为何有些程序在同一台机器内可以同时运行几次，而有些则不可以？

答：HT-3100具有多任务功能，只要内存足够就可以启动任意多个任务。

问：为何在执行.HTP文件时屏幕出现“File open error at xxx”的错误？

答：该程序已经正在运行中，按【[image: image34.png]


】键选择图符 
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 ，进入任务转换菜单，找到并转换到该任务。同一个.HTP程序不能运行两次。

问：我忘记了自己设置的主控密码，怎么办？

答：可通过清除内存，把机器恢复到出厂状态把主控密码清除。

3.2 通讯问题

问：不知为何我总是不能成功地完成HT-3100和PC机的文件通讯？

答：首先检查电缆或高速红外通讯盒连接是否牢靠。检查HT-3100是否已经进入文件通讯服务器状态，HT-3100屏幕显示的通讯口是否正确，波特率是否与PC机通讯程序设置的相同。

问：为何在DOS环境下我的PC机COM1口可以与HT-3100通讯但COM2口不行？

答：检查一下在PC机中是否有些硬件中断和IO口地址与COM2口的中断相冲突。如有请更改有冲突的设备的中断或IO口地址设定。

问：为何在下装.HTP文件和.DBF文件时总是失败，在HT-3100的文件通讯服务器上显示的错误信息为“非法文件名”？

答：下装.HTP文件失败可能是因为该程序仍然在机器中运行，请先把该任务结束掉再行下装。下装.DBF失败可能是该文件被正在运行的程序正使用着，请更改程序使程序在进入通讯状态前先关闭数据库。

3.3 电池使用问题

问：更换电池会否丢失数据？

答： 不会。

问：更换电池的时候忘记关闭机器是否会丢失数据？

答：不会。但建议下次更换电池的时候还是要先关闭机器。

附录一  HT-3100通讯口定义

HT-3100的通讯口位于机器的下面，通讯口为一15脚的插座：
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编号

1.
I/O Power

3.
TXD0 （COM1）


4.
RXD0 （COM1）


5.
PIO0 

6.   PIO1 

9.   PGND
电源地

10.
SGND
信号地

11.
PGND   电源地

12.  NTC

13.  BATT   与电池相连接

14.
BATT
与电池相连接

15.
BATT
与电池相连接

输出电平：0V/+3.3V （CMOS电平）

输入阀值：+0.9V/+2.1V（CMOS电平）

附录二   HT-3100选件

1. HT-3100充电通讯座 (用于HT-3100充电，与PC机通讯)                                                          

2. 红外盒  (用于HT-3100与PC机高速红外通讯，最高115200bps)

3. 四节AAA镍氢充电电池

4. 串口通讯电缆  (PC机与充电通讯座连接，与HT通讯)

附录三  HT系列用户开发资料索引

1. 1820英文说明书

2. 2001版HTBASE手册

3. 2001版高级手册

4. 2800英文说明书

5. HT IC卡接口应用编程

6. Ht-1820用户手册

7. HT3100开发编程的补充说明

8. HT-3100用户手册

9. HT-2800充电器操作说明

10. HT-2800基本操作

11. HT2800拼音输入法

12. HT-2800性能简介

13. HT-2800用户手册

14. Ht32dll动态连接库使用说明

15. Protocal(HT包接收发送协义概要)

16. TPUP_PH
17. WHTCOM32动态连接库使用说明

18. WHTCOMBS动态连接库在Visual FoxPro3.0中的调用

19. WHTCOM执行程序使用说明

20. 激光条码

以上书/文章可在用户光盘中查阅读,或从网上下载.我们的网址是http://www.gzxc.cn
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